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Sicherheitsdatenblatt

geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 19.08.2016 Version Nr. 3 Uiberarbeitet am: 19.08.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und de
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Benzinum, Petrolether, Wundbenzin

- CAS-Nummer:
64742-49-0

- EG-Nummer: 265-151-9

- Indexnummer: 650-001-00-0

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Lsungsmittel

Seite: 1/10

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt - Hersteller/Lieferant:
Otto Fischar GmbH & Co.KG
KaiserstraBe 221
D-66133 Saarbriicken
Tel.: 0681-98217-0
Fax: 0681-98217-99
E-Mail: info@fischar.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung QM: Frau Dr. Laura G6bl
E-Mail: .goebl@fischar.de

- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrum-Nord
Tel.: 0551-19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

STOT SE 3 H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemdB CLP-Verordnung eingestuft und
gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

PG

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiBen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P243 MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P403+P235 Kiihl an einem gut beliifteten Ort ausbewahren.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- VPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
64742-49-0 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht

- Identifikationsnummer(n)

- EG-Nummer: 265-151-9

- Indexnummer: 650-001-00-0

- zusétzl. Hinweise:
Der Stoff enthéalt weniger als 0,1 % Benzol. Eine Einstufung als krebserzeugend ist nicht zutreffend
(Anmerkung P der EG -Stoffliste / Anhang VI der EG-Verordnung 1272/2008).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt
hinzuziehen, wenn Reizung anhélt.

- nach Augenkontakt:
Augen bei gedéffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spilen und Arzt
konsultieren.

- nach Verschlucken:
Bei spontanem Erbrechen den Kopf unterhalb der Hiifthéhe halten, um Aspiration des Produkts zu
verhindern.
Kein Erbrechen herbeifiihren! Bei Erbrechen im bewuBtlosen Zustand ist Eindringen in die Lunge und
dadurch Erstickungsgefahr méglich. Sofort Arzt hinzuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, Ubelkeit, Narkose, Trockene Haut, Hautkontakt kann Reizung
verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Hinweise fiir den Arzt:
Verursacht Depression des Zentralnervensystems. Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann
Hautentziindung (Dermatitis) verursachen. Es besteht die Méglichkeit zur Entwicklung einer chemischen
Pneumonitis. In Betracht zu ziehen: Magensplilung unter Schutz der Atemwege, Verabreichung von
Aktivkohle.
Wegen Aspirationsgefahr Magenspilung nur unter endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut
wiederherstellen um Dermatitis (Hautentzindung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bildung explosionstdhiger Dampf-/Luftgemische méglich. Bei unvollstdndiger Verbrennung kann
Kohlenmonoxid CO entstehen. Ddmpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung
tber gréBere Entfernung méglich.
Kontakt mit brennbaren Stoffen verhindern.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhdngigem Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Gefédhrdete Behadlter in der Umgebung mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Temperaturklasse: T 1

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausléschen. Ziindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Ddmpfe nicht einatmen. Betroffene Rdume grindlich beliiften.
VorsichtsmaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewdsser verhindern.
Bei Eindringen in Gewdésser oder Kanalisation sofort zusténdige Behérden benachrichtigen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Es besteht Explosionsgefahr.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behélter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Fiir gute Beliftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Léngeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Déampfe kénnen mit Luft ein explosionsfdhiges Gemisch bilden.
Die FlieBgeschwindigkeit in den Leitungen wédhrend des Pumpens begrenzen. Spritzendes Befiillen
verhindern. Keine Druckluft flir Befill-, Entlade- oder Handhabungsarbeiten.
Zlindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung:
Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wérme- und Ziindquellen fernhalten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behiilter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefdhrdender Stoffe beachten.
Empfohlene Materialien: Als Werkstoffe fiir Behdlter oder zur Innenauskleidung: unlegierten Stahl,
Edelstahl benutzen. Als Anstrichfarbe fir die Innenauskleidung von Behéltern geeignet: Zinksilikat,
Epoxidharz.
Ungeeignete Materialien: Ldngeren Kontakt mit Natur-, Butyl- oder Nitrilkautschuk vermeiden
An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare Flissigkeiten (VbF) beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behélter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Die Vorgaben der VbF und der zugehérigen technischen Regeln TRbF beachten.
- Lagerklasse:
3 Entziindbare Flissigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdéltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénlich

Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Raumliiftung bzw. Absaugung. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung.
- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
64742-49-0 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, leicht (50-100%)

AGW/| 1000 mg/m?3
TRGS 900, Nr. 2.9, Kohlenwasserstoffe
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Von Getrdnken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dédmpfe und Spriihnebel nicht einatmen.

- Atemschutz: Kurzzeitig: Filter A 2
- Handschutz:

(Fortsetzung von Seite 4)

Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie Il verwenden.
Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die

Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation.

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk
Handschuhe aus PVC.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor
Fliissigkeitsspritzern. Flir andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.

- Kérperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestdndige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fiir diesen Stoff undurchldssige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: farblos
- Geruch: benzinartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: nicht anwendbar
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 40-65 °C
- Flammpunkt: -45°C
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: > 200 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Selbstentziindlichkeit: Nicht bestimmt.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/Luftgemische
maglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 1,1 Vol %
obere: 8,3 Vol %

- Dampfdruck bei 20 °C: 330 hPa

- Dichte bei 20 °C: 0,658 g/cm?

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: unléslich
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositit:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch bei 25 °C: 0,41 mm?/s
- 9.2 Sonstige Angaben Verdunstungszahl: 7,6 (ASTM D 3539, n-Butylacetat = 1)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Lagerung und Handhabung.

Zu vermeiden: Warme, Flammen, Funken

- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: starke Oxidationsmittel

- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50/4h

> 2000 mg/kg (rat)
> 2000 mg/kg (rat)
> 20 mg/l (rat)

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschédigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Subakute bis chronische Toxizitét:
Wiederholte Exposition schadigt das Nervensystem.
Kein Nachweis von mutagener Aktivitét. Keine Krebserzeugung.
- Aspirationsgefahr: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Hautentziindung (Dermatitis)
fahren. Beim Verschlucken mit anschlie Bendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zum
Ersticken oder zu toxischem Lungenddem fiihrt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefédhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét

- Aquatische Toxizitét:
EC 50/48 h| 1-10 mg/l (aquatische Invertebraten)
EC50/72h|1-10 mg/l (Algen)
LC 50/96 h|1-10 mg/l (Fische)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Sonstige Hinweise:
Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.
Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Schwimmt auf dem Wasser. Wird vom Erdreich adsorbiert und ist nur wenig mobil.
Bioakkumulation potentiell méglich.
- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:
Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Giftig fdr Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend gemas VwVwS.
In Gewdssern auch giftig fir Fische und Plankton.
Giftig fir Wasserorganismen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege

erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden.

Produktes oder die lokale Behérde zu Rate ziehen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wenn méglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.
Kontaminiertes Wasser liber Abscheider abtrennen und geméaB behérdlichen Anordnungen entsorgen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschliisselnummern sind seit dem 1.1.

1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen

anwendungsbezogen. Die flir die Anwendung glltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen

Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemdB den behérdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:

Leihverpackun g: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem
Lieferanten zurlickgeben. Es ist Sorge zu tragen, daB3 keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behdlter: vollstdndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung

zuftihren.
Vorsicht: Riickstdnde in den Behdéltern kénnen ein
nicht zerschneiden, durchléchern oder schweifBBen.

e Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behélter

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN3295

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
-ADR

3295 Kohlenwasserstoffe, flissig, N.A.G.,
UMWELTGEFAHRDEND, Sondervorschrift 640D

- IMDG Hydrocarbons, liquid, N.O.S., MARINE
POLLUTANT

-IATA Hydrocarbons, liquid, N.O.S.

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe

- Gefahrzettel 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe

- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA

)

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

Umweltgefdhrdender Stoff, fllissig; Marine Pollutant
Ja (P)
Symbol (Fisch und Baum)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E

- 14.7 Massengutbeférderung geméi Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und geméB IBC-

Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschriankungscode D/E

- UN "Model Regulation": UN3295, Kohlenwasserstoffe, flissig, N.A.G.,
SONDERVORSCHRIFT 640D, 3, Il
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

DO

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiBen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P243 MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3, 40
(Fortsetzung auf Seite 10)
D R
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- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrédnkung:
Beschéftigungsbeschrdnkungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

(Fortsetzung von Seite 9)

- Storfallverordnung: Stoffgruppe 7 (Leichtentziindliche Flissigkeiten); Mengenschwellen beachten.

- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

NK

50-100

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich
- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

LEV. Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

P: Marine Pollutant
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2

STOT SE 3: Sperzifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewédssergefdhrdend — Kategorie 2




